
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για τον Επαναληπτικό Πρόχειρο 

Διαγωνισμό Προμήθειας εξοπλισμού 

Πληροφορικής (Ενημέρωση 27/6/2013) 

 

Σε σχέση με ερωτήσεις που τέθηκαν από υποψήφιους για την προμήθεια του 

υπολογιστικού εξοπλισμού παραθέτουμε τις κάτωθι διευκρινήσεις/τροποποιήσεις των 

τεχνικών προδιαγραφών :              

 

1. Σύστημα Α1. Χωρητικότητα rack: 22U ή 24U. 

 

2. Σύστημα Α2. Φορτίο στατικό > 1100Kgr 

 

3. Σύστημα Α3. Server Management >= iLO3 compatible 

 

4. Σύστημα Α4. Οι δύο σκληροί δίσκοι του συστήματος να είναι εσωτερικοί (internal 

hard drives). 

 

5. Συστήματα  Α7, Α8, Α9, A10 & A11.  Ο υπολογιστικός εξοπλισμός που απαιτείται 

από το διαγωνισμό, θα εγκατασταθεί σε εν λειτουργία servers του Κέντρου και πιο 

συγκεκριμένα σε μηχανήματα HP Proliant DL380 G7 και HP Proliant DL360 G7. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προτείνουν εξοπλισμό συμβατό με δίσκους και 

μνήμες που είναι εγκατεστημένα στα παρακάτω μηχανήματα και πιο συγκεκριμένα. 

Απαιτούμενο 

Προϊόν/ 

Σύστημα 

Θα εγκατασταθεί  σε server 

Item Part 

number 

υπάρχοντος 

δίσκου  

Product ID 

υπάρχοντος 

δίσκου 

Α7. HP Proliant DL360 G7 (backup server) 508009-001 ή 

507610-B21 

 

MM0500FBFVQ 

Α8. HP Proliant DL360 G7 (application server) 512744-001 ή 

512547-B21 

EH0146FARWD ή 

EH0146FAWJB 

Α9. HP Proliant DL380 G7 (database server)  581310-001 ή 

581284-B21 

EG0450FBDSQ 

 



 

 

 

 

 

Απαιτούμενο 

Προϊόν/ 

Σύστημα 

Θα εγκατασταθεί  σε server Item Part number 

υπάρχουσας 

μνήμης 

Α10. HP Proliant DL380 G7 και  HP Proliant DL360 

G7 

500670-B21 

Α11. HP Proliant DL360 G7 500672-B21 

 

 

6. Σε άλλα σχετικά ερωτήματα που τέθηκαν για τις επιμέρους προδιαγραφές  των 

συστημάτων του υπολογιστικού εξοπλισμού, πληροφορούμε τους υποψηφίους ότι 

αυτές (προδιαγραφές) παραμένουν ως έχουν (π.χ. Σύστημα Α3. Αριθμός υποδοχών 

PCIe >=2, Σύστημα Α4. Τροφοδοτικό >=850Watts, κλπ). 

 

 


